
Byte från VC17 till Hempel bottenfärg
Frågan om hur man ska gå tillväga när man vill gå ifrån VC-17 till en 
annan färg dyker upp relativt ofta. 

Vid övermålning av VC-17 med Hempels produkter rekommenderas 
följande:

1. Tvätta av ytan med VC-17 med lämpligt rengörings-
medel, t.ex. Hempel Pre-clean (art.nr. 160230)

2. Rugga därefter upp ytan med ett våtslippapper korn 80-120.

3. Skölj av med vatten och låt torka.

4. Applicera 1 lager med Hempel Conversion Primer  
(art.nr. 0,75 l: 160129, 2,5 l: 160169)

5. Efterföljande bottenfärg, t.ex Hempaspeed eller Mille 
NCT, appliceras sedan inom 60 minuter. Conversion 
primern ska fortfarande vara lite fuktig men inte färga 
av sig.  Detta för att bottenfärgen skall få kemisk vid-
häftning.

https://www.navinordic.com/underhall/farg-batvard/hempel-batvard/pre-clean-1-0l
https://www.navinordic.com/underhall/farg-batvard/hempel-grundfarg/conversion-primer
https://www.navinordic.com/underhall/farg-batvard/hempel-bottenfarg/hempaspeed
https://www.navinordic.com/underhall/farg-batvard/hempel-bottenfarg/mille-nct
https://www.navinordic.com/underhall/farg-batvard/hempel-bottenfarg/mille-nct



